
SC系列智能密码锁，以全新时尚造型及创新工业设计理念，融合高安全性和便利性于一

体，贴合中高档住宅、酒店式公寓和高档办公楼的严苛需求，以纯粹演绎时尚态度，满

足优雅品味。

产品特性

香槟金太空银以时尚定义安全，
重塑潮流。

欧标锁体
关门自动方舌弹出上锁
门内按键开启电子反锁功能
C级锁芯设计

密码开启

刷卡开启

SC 101S

CARD

刷卡开启

触摸屏密码开启

密码+刷卡开启

机械钥匙开启

CARD

1

密码开启

指纹开启

SC 201S

指纹开启

触摸屏密码开启

密码+指纹开启

机械钥匙开启
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在自动锁定传感器的作用下，当
门关上时即自动锁定，同时门内
伴有提示音，倍添安心的同时省
心省力

自动锁定功能

在输入正确密码之前可随意输入
任意数字，亦可开启门锁，有效
防止密码外泄

虚位密码输入

如外部锁体正遭破坏，将自动触发
警报鸣响功能，有效阻止非认可的
进入和拆解 

防拆警报功能

可按不同需求，增减指定的或
所有的指纹及密码

智能用户管理

无论门内有无强制锁定，您都仅
需一个动作即可出门，特殊时刻
让您迅即远离灾患

一键式逃生功能

采用防盗锁体设计，更有三段
式精铸不锈钢锁舌，安全性更
高

防盗锁体设计

全程语音提示指导操作，更贴
心提供三档音量调节，操作更
简单便捷

全程语音提示

用户可按需求将门锁切换至高安
全模式，在此最高级别模式下，
需同时验证密码和用户卡才能开
启门锁

高安保模式切换

采用全新的智触技术，轻拂唤
醒，高端时尚

时尚触摸按键
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GA374-2001 电子防盗锁，B级
GA701-2007 指纹防盗锁通用技术条件，B级
通过96小时盐雾测试,内部测试
整锁15万次寿命测试
锁体20万次寿命测试
EN12209
外观设计专利
指纹模块专利
离合器专利
换向机构专利
锁体换向专利
安全把手专利
读卡开启
指纹开启
触摸键盘密码开启
高级安全模式-同时使用密码和卡/指纹才能开启
机械钥匙开启
9V外接电池
锁可以设置为常开通道模式
Mifare 14443A型（如：公交卡）
50个（6-12位数字）
100张
100枚
把手上提即可上锁
旋转门内侧旋钮可开启夜舌锁定功能
关门自动方舌弹出上锁
门内反锁按键可关闭门外密码、刷卡、指纹输入
4节1.5伏AA电池，每天10次开启，可使用18个月
连续3次输入错误，警报5秒，随后整锁锁定
如外部锁体遭破坏，会连续发出警报声
用户可设置密码、卡或指纹的有效时间
安装方便，无需排线 
方舌、斜舌、保险舌均为优质不锈钢
有效保护门框，降低关门噪音
方舌端面载荷：3000N，侧面载荷：6000N
小于10N,有利于闭门器工作
安装门边距：60mm; 安装中心距：68mm
安装门边距：70mm; 安装中心距：84.5mm
C级防盗锁芯
意大利顶尖防盗锁芯 CISA AP3
75mm(W)  x 330mm(H) x 28.5mm(D)
75mm(W)  x 330mm(H) x 25.9mm(D)
80mm(W) x 361mm(H) x  29.3mm(D)
80mm(W) x 356mm(H) x 28.1mm(D)
83mm(W) x 353mm(H) x 28.6mm(D)
83mm(W) x 353mm(H) x 28.1mm(D)
太空银，香槟金
油墨古铜，青古铜
红古铜
木门，钢质门
C级锁芯：50mm-90mm,其他尺寸可选配 
标准40-90mm，可选90-120mm

实现门锁与智能家居联网-无线联动
实现门锁通过手机蓝牙联动
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Schlage系列智能电子密码锁规格参数 刷卡式
SC 101S

指纹式
SC 201S

指纹式
SD 201

防腐蚀

防盗标准

开启方式

专利认证

寿命

欧标认证

应急开启
备用电源
通道模式
可读卡

卡片容量

上锁功能

密码容量

安全/警报

定位尺寸

时间管理
安装
锁舌材质
三段式斜舌
方舌强度
关门力

规格

室外
室内
室外
室内
室外
室内

表面处理

种类

门厚

电池及寿命

指纹容量

智能家居无线互联

蓝牙无线互联

刷卡式
SD 101

四合一
SD 301

根据产品选型，参数有所调整 

GA374-2001 电子防盗锁，B级
GA701-2007 指纹防盗锁通用技术条件，B级
通过96小时盐雾测试,内部测试
整锁15万次寿命测试
锁体20万次寿命测试
EN12209
外观设计专利
指纹模块专利
离合器专利
换向机构专利
锁体换向专利
安全把手专利
读卡开启
指纹开启
触摸键盘密码开启
高级安全模式-同时使用密码和卡/指纹才能开启
机械钥匙开启
9V外接电池
锁可以设置为常开通道模式
ISO14443A型（如：公交卡）
50个（6-12位数字）
100张
100枚
把手上提即可上锁
旋转门内侧旋钮可开启夜舌锁定功能
关门自动方舌弹出上锁
门内反锁按键可关闭门外密码、刷卡、指纹输入
4节1.5伏AA电池，每天10次开启，可使用12个月
连续3次输入错误，警报5秒，随后整锁锁定
如外部锁体遭破坏，会连续发出警报声
用户可设置密码、卡或指纹的有效时间
安装方便，无需排线 
方舌、斜舌、保险舌均为优质不锈钢
有效保护门框，降低关门噪音
方舌端面载荷：3000N，侧面载荷：6000N
小于10N,有利于闭门器工作
安装门边距：60mm; 安装中心距：68mm
安装门边距：70mm; 安装中心距：84.5mm
C级防盗锁芯
意大利顶尖防盗锁芯 CISA AP3
75mm(W)  x 330mm(H) x 28.5mm(D)
75mm(W)  x 330mm(H) x 25.9mm(D)
80mm(W) x 361mm(H) x  29.3mm(D)
80mm(W) x 356mm(H) x 28.1mm(D)
83mm(W) x 353mm(H) x 28.6mm(D)
83mm(W) x 353mm(H) x 28.1mm(D)
太空银，香槟金
油墨古铜，青古铜
红古铜
木门，钢质门
C级锁芯：50mm-90mm,其他尺寸可选配 
标准40-90mm，可选90-120mm

实现门锁与智能家居联网-无线联动
实现门锁通过手机蓝牙联动

标准
&
认证

产品
特点

锁体

适用门

互联
功能

锁芯

产品
尺寸

表面
处理

产品型号

Schlage系列智能电子密码锁规格参数 指纹式
SE 201

五合一
SE 301

防腐蚀

防盗标准

开启方式

专利认证

寿命

欧标认证

应急开启
备用电源
通道模式
可读卡

卡片容量

上锁功能

密码容量

安全/警报

定位尺寸

时间管理
安装
锁舌材质
三段式斜舌
方舌强度
关门力

规格

室外
室内
室外
室内
室外
室内

表面处理

种类

门厚

电池及寿命

指纹容量

智能家居无线互联

蓝牙无线互联

根据产品选型，参数有所调整 
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